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Высшая степень компетентности, равной которой нет в мире

Weinig Unimat 500
Испытанная технология 
фирмы Вайниг в её 
самой взыскательной 
форме. С новой 
запоминающей системой 
Memory Plus можно 
обрабатывать самые 
маленькие серии с такой 
рентабельностью, 
как никогда прежде.



Мощная техника нового станка 
Unimat 500: Краткий обзор
Запоминающая система 
фирмы
Вайниг-Memory System
 • Запрoгрaнмирoвaть   
  дaнные прoдукции только  
  один раз – а потом 
  повторять простым 
  нажатием кнопки. Все 
  установочные данные  
  профиля, который   
  изготавливался прежде,  
  можно вызвать в любое  
  время.

Регулируемые плиты стола
 • Регулируемые плиты стола 
  в зоне вертикального   
  шпинделя оптимально  
  переставляются в
  соответствии с 
  окружностью резания 
  инструмента.
 • Надёжное прохождение и 
  качественная обработка  
  заготовок даже при очень  
  маленьких размерах.

Подача с частотной 
регулировкой
 • Точная регулировка 
  скорости подачи
 • Регулируется 
  бесступенчато 5-30 м/мин.

Тяжёлая литая конструкция
 • Минимальная вибрация
 • Превосходное качество 
  поверхности

Вальцы подачи с 
пневмоприжимом
 • Заготовки прижаты 
  равномерно даже при их 
  неодинаковой толщине

Втягивающий валец перед 
первым нижним шпинделем
 • Выпуск и отвод вальца  
  ритмичнo управляется  
  дистанционным 
  управлениeм

Макс. диаметр окружности 
резания для профилирующих 
шпинделей 200 мм
 • Глубина профилирования 
  до 35 мм

Изготовитель оставляет за собой 
право на технические изменения. 
Инфoрмaции и рисунки в этом  
проспекте относятся также и к 
специальному оборудованию, 
которое не входит в комплект 
серийных поставок. Перед 
фотографированием была снята 
часть  защитных устройств.
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Рабочая ширина  20-230 мм
Рабочая высота  8-120 мм
Число шпинделей  4-8
Мощность двигaтeпя первого нижнего шпинделя   

 4-11 кВт (5,5-15 ЛС)
Мощность двигaтeпя вертикальных шпинделей   

 5,5-11 кВт (7,5-15 ЛС)
Мощность двигaтeпя верхнего шпинделя  4-11 кВт (5,5-15 ЛС)
Мощность двигaтeпя второго нижнего шпинделя  4-11 кВт (5,5-15 ЛС)
Мощность двигaтeпя универсального шпинделя  4-11 кВт (5,5-15 ЛС)
Мощность двигaтeпя подачи  3-4 кВт (4-5,5 ЛС)
Скорость подачи (с частотной регулировкой)  5-30 м/мин.
Скорость вращения шпинделей  6000 об./мин.
Диаметр шпинделей  40 мм
Диаметр окружности резания первого нижнего 

шпинделя мин.-макс. 125-145 мм
Диаметр окружности резания профилирующих 

шпинделей 112-200 мм
Осевое перемещение шпинделей  55 мм
Перемещение первого нижнего шпинделя  5 мм
Перемещение второго нижнего шпинделя  35 мм
Ширина ролика на выходном столе  50 мм
Перемещение фуговального стола и направляющей линейки 10 мм
Длина фуговального стола  2 м
Запоминающее устройство Weinig Memory-System
Приспособление для выборки четверти с пазовой фрезой
Пневматический прижим вальцов подачи
Пневматический втягивающий валец перед первым нижним 

шпинделем
Сменные вставки стола, настраиваемые на диаметр окружности 

резания вертикальных шпинделей
Узел смазки для осевого движения шпинделей
Durofer-валец с остроконечным зубом (патент фирмы Вайниг)
Боковой роликовый прижим, при пoпутнoм движeнии, 

подпружиненный
Сплошной защитный кожух


